Aloita tasta 



USB-kaapelin kdyttdjdt: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua 
neuvotaan tekemddn niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkd 
asennu oikein. 

Mddritd laitteistokokoonpano ja kytke HP all-in-one -laite joko tietokoneeseen tai verkkoon tamdn ohjekirjan 
avulla. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisdtietoja tamdn ohjeen lopussa olevasta Vianmaaritys- 
kohdasta. 





Poista kaikki teipit 





Tarkasta varusteet 




Windowsin CD-levy 



Macintoshin CD-levy 



Kdyttd-, verkko- ja 
lisdvarusteoppaat 
CD-levylld 



kaksipuolisen tulostuksen 
lisdvaruste 



asiakirjan sydttdtaso 






V - i 







ohjauspaneelin 
ohjekaavain 
(saattaa olla 
valmiina laitteessa) 



tulostuskasetit 



verkkolaite ja 
virtajohto 



toinen paperilokero 



puhelinjohto 



Ethernet-kaapeli 
(leved pad) 



USB-kaapeli 



* Ostettava erikseen. 
Kaapelia ei vdlttdmdttd 
toimiteta hankkimasi tuotteen 
mukana. Verkkoliitdntdd 
varten tarvittavat muut 
varusteet on ilmoitettu tdssd 
oppaassa jdljempdnd. 





HP Officejet 7400 series all-in-one -laitteen asennusopas 



e n t 




Kiinnitd ohjauspaneelin ohjekaavain 
(jos ei paikallaan) 
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a Pane ohjauspaneelin 
ohjekaavain laitteen 
paalle. 

b Kiinnita se painamalla 
lujasti kaikilta reunoilta. 



I HP all-in-one -laite toimii vasta, kun ohjekaavain on asennettu paikalleen! 




Kiinnita lisavarusteet 





a Kohdista asiakirjan syottotason 
kielekkeet laitteen paalla 
oleviin uriin ja liu'uta taso sitten 
paikalleen. 



b Aseta laite toisen 
paperilokeron paalle. 




c Tyonna kaksipuolisen 
tulostuksen lisavaruste 
laitteen takaosaan, kunnes 
se napsahtaa paikalleen. 




Liita verkkolaite ja virtajohto 




USB-kaapelin kayttajat: Asenna USB-kaapeli 
vasta, kun sinua neuvotaan tekemaan niin, koska 
muuten ohjelmisto ei ehka asennu oikein. 
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Kytke mukana toimitettu puhelinjohto 



Kytke mukana toimitetun puhelinjohdon toinen pad 
vasemmalla olevaan puhelinporttiin (1-LINE) ja toinen 
paa seindssd olevaan puhelinpistokkeeseen. 



Puhelinvastaajan kytkemisestd on lisdtietoja 
kayttooppaan luvussa Faksiasetukset. Jos 
haluat kayttaa eri puhelinjohtoa, katso lisdtietoja 
kayttooppaan luvusta Vianmaaritystietoja 




a Irrota b Irrota paperilokeron c Aseta ohjauskisko d Lisdd alalokeroon 

alapaperilokero. teippi ja kdytettdvdn paperia ja sdddd 

ohjauskisko. paperikoon mukaiseen paperiohjaimet. Aseta 

asentoon. alapaperilokero 

takaisin paikalleen. 





e Irrota 
yldpaperilokeron 
kansi. 



f Liu'uta 
paperiohjaimet 
sivuun. 




g Lisdd lokeroon 
paperia ja sdddd 
paperiohjaimet. 



h Aseta yldpaperilokeron 
kansi takaisin paikalleen. 



3 • HP all-in-one 



Paina Virta-painiketta ja mddritd kokoonpano 

a Kun olet painanut Virta-painiketta, vihrea valo vilkkuu ja alkaa sitten 
palaa tasaisesti. Tama voi kestaa noin minuutin. 

b Odota kielen valintakehotetta. Valitse kieli nuolindppdimilld ja vahvista 
valinta painamalla OK-painiketta. Valitse maa/alue nuolindppdimilld 
ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 
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Poista teippi molemmista tulostuskaseteista 



Poista teippi molemmista 
tulostuskaseteista vetdmdlld teippid 
vaaleanpunaisesta pddstd. 



J 




I Aid koske kuparinvdrisiin 
I kosketuspintoihin tai pane 



teippejd takaisin paikalleen. 
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Asenna kolmivarikasetti 





Varmista, ettd laitteen virta on kytkettyna, 
ennen kuin jatkat. 



a Pitele kolmivarista tulostuskasettia siten, 
etta HP-tarra on ylospdin. 

b Aseta kolmivarinen tulostuskasetti 
vasemmanpuoleisen aukon eteen. 

c Paina kasettia aukkoon, kunnes kasetti 
pysahtyy. 
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Asenna musta tulostuskasetti 




a Pitele mustaa tulostuskasettia siten, etta HP- 
tarra on ylospain. 

b Aseta musta tulostuskasetti 
oikeanpuoleisen aukon eteen. 

c Paina kasettia tiukasti aukkoon, kunnes se 
pysahtyy. 

d Sulje salvat painamalla niita alaspdin ja 
sulje sitten luukku. 
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Kohdista tulostuskasetit 




aAloita tulostuskasettien kohdistus painamalla ohjauspaneelin kunkin kehotteen kohdalla OK. 

Kohdistus voi kestaa muutaman minuutin. 
b Kun sivu on tulostunut, kohdistus on valmis. Tarkista tila vdrindytdstd ja paina sitten OK-painiketta. 

Hdvitd tai kierrdtd kohdistussivu. 
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Kytke tietokoneeseen virta 




a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa jdrjestelmddn ja odota, kunnes tydpdytd tulee ndyttddn. 
b Sulje mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat. 



Jos et kytke laitetta tietokoneeseen tai verkkoon, jatka kdyttdoppaan luvusta Faksiasetukset. 
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Valitse YKSI yhteystyyppi (A, B tai C) 



A: USB-liitanta 




Kayta tata yhteystyyppia, jos haluat kytkea laitteen suoraan 
tietokoneeseen. (Tee kytkenta vasta, kun ohjelmisto kehottaa 
toimimaan niin.) 

Tarvittavat varusteet: USB-kaapeli. 

Jos kaytat USB-liitantaa, katso ohjeet osasta A. 



B: Ethernet-verkko (langallinen) 




Kayta tata yhteystyyppia, jos haluat kytkea laitteen verkkoon Ethernet- 
kaapelilla. 

Tarvittavat varusteet: keskitin/reititin/kytkin ja Ethernet-kaapeli. 
Jos kaytat Ethernet-liitantaa, katso ohjeet osasta B. 



C: Langaton yhteys (tukiasema) 




Kayta tata yhteystyyppia, jos haluat langattoman yhteyden (802.1 1 b 
tai g) laitteen ja verkon valille. 

Vaatii langattoman keskittimen tai tukiaseman.* 

Jos kaytat langattoman tukiaseman yhteytta, katso 
ohjeet osasta C. 



*Jos sinulla ei ole tukiasemaa, mutta haluat kytkea langattoman tietokoneen laitteeseen, katso verkko- 
oppaan lukua Kytkeytyminen langattomaan verkkoon ilman tukiasemaa. 
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Osa A: USB-liitanta 




Pane oikea CD-levy CD-asemaan 



Windows-kayttajat: 



Macintosh-kayttajat: 




a Aseta HP all-in-one -laitteen Windows-levy 

tietokoneen CD-asemaan. 

b Noudata ndyttoon tulevia ohjeita. 

c Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Suoraan 
tahan tietokoneeseen. Jatka seuraavalle 
sivulle. 




Pane HP all-in-one -laitteen Macintosh- 
levy CD-asemaan. Siirry seuraavalle 
sivulle, ennen kuin asennat ohjelmiston. 



Jos aloitusikkuna ei tule ndyttoon, kaksoisnapsauta 
ensin Oma tietokone -kuvaketta, sitten 
CD-aseman kuvaketta ja lopuksi tiedostoa 
setup.exe. 
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A2 



Liitd USB-kaapeli 



Windows-kdyttdjdt: 

a Voit joutua odottamaan useita minuutteja, ennen 
kuin nayttoon tulee USB-kaapelin asennuskehote. 
Kun kehote tulee nayttoon, kytke USB-kaapeli 
HP all-in-one -laitteen takana olevaan USB-porttiin 
ja sitten mihin tahansa tietokoneen USB-porttiin. 



Macintosh-kayttajat: 

a Kytke USB-kaapeli tietokoneesta laitteen 
takana olevaan USB-porttiin. 




Jos seuraava ikkuna 
ei tule nayttoon, katso 
lisdtietoja taman 
ohjeen lopussa olevasta 
Vianmaaritys- 
kohdasta. 



C§ raft 



L— | 1 | 



b Noudata Faksin ohjattu asennus ja 
kirjautumisikkunan ohjeita. 




b Kaksoisnapsauta HP All-in-One Installer 

-kuvaketta. 

C Varmista, etta kayt lapi kaikki naytot (myos 
Setup Assistant -naytot). Sinun on valittava USB. 
Lisaksi sinun on napsautettava Print Center 
(Tulostuskeskus) -painiketta, jotta voit lisata 
HP all-in-one -laitteen tulostimien luetteloon. 



Awn r ml m .a K^Uri Klctlri Al *i Drc *?vtr *Td 



A3 



Siirrysivun 14vaiheeseen 17. 
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Osa B: Ethernet-verkko (langallinen) 




Liita Ethernet-kaapeli 



b 




a Irrota keltainen tulppa laitteen takaa. 

b Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa laitteen takana olevaan 
Ethernet-porttiin. 

c Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa keskittimeen/reitittimeen/ 
kytkimeen. Jos kaapeli ei ole tarpeeksi pitka, voit ostaa 
pidemman kaapelin. 



Tarkeaa: Ala kytke Ethernet-kaapelia kaapelimodeemiin. 
Sinulla on oltava toimiva verkko. Jos olet jo kytkenyt USB- 
kaapelin, ala kytke Ethernet-kaapelia. 
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Valitse oikea CD-levy 



Windows-kayttajat: 





a Laita HP all-in-one -laitteen Windows-levy 

tietokoneen CD-asemaan. 



a Laita HP all-in-one -laitteen Macintosh-levy 

CD-asemaan. 



b Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

c Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Verkon 

kautta. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 



b Kaksoisnapsauta HP All-in-One Installer 

-kuvaketta. 



d Sinun on hyvaksyttava molemmat palomuuri- 
ilmoitukset, koska muuten asennus epdonnistuu. 



&HP AIMnOneSuIn 



m. r4< Up kylt Mxjt ■ J«i Wi.ir 



;/-r.i[.v, 



Jos aloitusikkuna ei tule nayttoon, kaksoisnapsauta 
ensin Oma tietokone -kuvaketta, sitten 
CD-aseman kuvaketta ja lopuksi tiedostoa 
setup.exe. 




Varmista, ettd kdyt Idpi kaikki ndytot (myds 
Setup Assistant -ndytot). Sinun on valittava 
TCP/IP. Lisdksi sinun on napsautettava Print 
Center (Tulostuskeskus) -painiketta, jotta 
voit lisdtd HP all-in-one -laitteen tulostimien 
luetteloon. 



vaur Hf Ml- m CW tr-Ai 



Ub-W jUMm 5nup Amun im! »nh*f Mva 
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Siirrysivun 14 vaiheeseen 17. 
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Osa C: Langaton verkko (tukiasema) 




Kirjoita vaaditut tiedot ylos 



Seuraavassa vaiheessa sinun on annettava tietoja langattomasta verkosta. Kirjoita vaaditut tiedot ylos tahan, 
jotta tiedot ovat helposti saatavilla. 

Tiedot: 

Verkon nimi (myos SSID): 
WEP/WPA-salasana (jos tarvitaan): 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

J Jos sinulla ei ole naita tietoja, tutustu langattoman tukiaseman mukana toimitettuun dokumentaatioon. 




Syota ohjauspaneelin tiedot 




listdvihjeet: 

>rosta 



Nayton 

ndppaimistdvihjeet 

Valinta: Korosta 
nuolinappaimilla ja valitse 
sitten OK 



Virheet: Valitse Poista 

Pienet kirjaimet: Valitse abc 

Numerot: Valitse 123 

Kun olet valmis: Korosta 
Valmis ja valitse sitten OK. 



a Paina laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

b Paina 8 ja avaa Verkko-valikko. 

c Kun Verkko-valikko tulee esiin, paina 4 ja avaa Wireless Setup Wizard. 

Nayttoon tulee havaittujen verkkojen luettelo. Suurimman 
signaalivoimakkuuden verkot nakyvat ensin. 

d Korosta vaiheessa CI muistiin kirjoittamasi verkon nimi ja paina sitten 
OK-painiketta. (Jos verkko ei ole luettelossa, valitse Uusi verkko 
ja kirjoita verkon nimi. Varmista, ettei tukiaseman ja HP all-in-one 
-laitteen valilla ole esteita.) 

e Jos verkko on salattu, sinua pyydetaan antamaan WEP-avain tai 
WPA-salasana. Isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi. Katso 
vasemmalla olevia Nayton ndppaimistdvihjeet. 

f Noudata nayttoon tulevia kehotteita. Jos yhteyden muodostus onnistuu, 
siirry seuraavalle sivulle. Jos yhteyden muodostus epaonnistuu, katso 
lisatietoja taman ohjeen lopussa olevasta Vianmddritys-kohdasta. 
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Valitse oikea CD-levy 



Wi n d o ws - kay tta jat : 





a Laita HP all-in-one -laitteen Windows-levy 

tietokoneen CD-asemaan. 



a Laita HP all-in-one -laitteen Macintosh-levy 

CD-asemaan. 



b Noudata ndyttoon tulevia ohjeita. 

e Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Verkon 

kautta. Noudata ndyttoon tulevia ohjeita. 

d Sinun on hyvdksyttdvd molemmat palomuuri- 
ilmoitukset, koska muuten asennus epdonnistuu. 




Jos aloitusikkuna ei tule ndyttoon, kaksoisnapsauta 
ensin Oma tietokone -kuvaketta, sitten 
CD-aseman kuvaketta ja lopuksi tiedostoa 
setup.exe. 



b Kaksoisnapsauta HP All-in-One Installer 

-kuvaketta. 



CD DC CB 




c Varmista, ettd kdyt Idpi kaikki ndytdt (myds 
Setup Assistant -ndytdt). Sinun on valittava 
TCP/IP. Lisdksi sinun on napsautettava Print 
Center (Tulostuskeskus) -painiketta, jotta 
voit lisdtd HP all-in-one -laitteen tulostimien 
luetteloon. 



vMrHPMI-ki-Ot* 



Th* MP jU In Om St'. i*. tauum wJ »n)w nwmnt 
nramuun it-*n tout x/ttun *w cahci *Duf pfwa 
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Asennus onnistui 




Kun Asennus onnistui -ikkuna tulee ndyttddn, olet valmis 
aloittamaan HP all-in-one -laitteen kayton. Lisdtietoja kdytdn 
aloittamisesta on kayttooppaassa ja kdytdnaikaisessa 
ohjeessa. 

Jos verkossa on muita tietokoneita, siirry seuraavaan 
vaiheeseen. 



Vihjeita: 




Jos et kayta 
langatonta verkkoa 
ja haluat sammuttaa 
sinisen valon, valitse 
Asetukset, 8, 5 ja 
sitten 2. 




Esta paperin 
lentdminen ulos 
tulostelokerosta 
taittamalla 
paperilokeron 
jatke ulos. 
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Mil id en tietokoneiden asentaminen (valinnainen) 




Jos verkossa on muita tietokoneita, asenna HP all-in-one 
-ohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin. 

Noudata ndyttddn tulevia ohjeita. Varmista, ettd valitset 
liitdntdtyypin verkon ja HP all-in-one -laitteen vdlille 
(ei tietokoneen ja verkon vdlille). 
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Vianmddritys 



www.hp.com/ support 



Ongelma: Yritdt muodostaa langatonta yhteyttd ohjauspaneelin kautta, ja laite ei 
muodosta yhteytta verkkoon. 



Ratkaisu: Ota tukiasemasta kdyttddn verkon nimen lahetys. 

Siirrd tukiasema Idhemmdksi HP all-in-one -laitetta ja varmista, ettei va I i Ma ole 
esteitd. 

Katkaise tukiasemasta virta, odota 30 sekuntia ja kytke virta uudelleen tukiasemaan. 

Varmista, etta olet antanut oikean langattoman tiedonsiirtotyypin ja 
todentamistyypin. Katso vaiheet CI - C3. 

Katso lisdtietoja ja vianmaaritysohjeita verkko-oppaasta. 




Ongelma: Kirjoitinta ei loydy -viesti tulee nayttoon. 

Ratkaisu: Varmista ensin, etta sinulla on aktiivinen yhteys laitteeseen. Tarkista, 
onko vdrindytdssd kuvake. Jos et nae kuvaketta, siirry takaisin yhteystyyppi-osaan 
(B tai C). 

Jos sinulla on aktiivinen yhteys, kokeile seuraavaa: 

• Katkaise laitteesta virta, odota 30 sekuntia ja kytke laitteen virta uudelleen. 

• Kokeile palomuurin poistamista valiaikaisesti kdytdstd. 

Langallisen (Ethernet) verkon kayttajat: Varmista, etta kaapelit on kytketty. 
Tarkista reitittimen ja laitteen vdlinen kaapeli. Tarkista tietokoneen ja laitteen vdlinen 
kaapeli. 

Varmista, etta verkkokortti on asennettu oikein. Katso lisdtietoja verkko-oppaasta. 



Katso lisdtietoja ja vianmaaritysohjeita verkko-oppaasta. 



Vianmddritys 




Q3462-90171 




Ongelma: Poista ja tarkista tulostuskasetit -viesti tulee nayttoon 
tulostuskasettien asentamisen ialkeen. 



Ratkaisu: Poista tulostuskasetit. Varmista, ettd kuparisilla kosketuspinnoilla ei ole 
enaa suojateippid. Sulje luukku. 



Ongelma: Paperi on jumissa. 

Ratkaisu: Katkaise laitteen virta ja irrota tulostuslisavaruste. Veda paperi varovasti 
ulos. Aseta tulostuslisavaruste takaisin paikalleen. Kytke laitteeseen virta ja laita 
laitteeseen varovasti paperia. Katso ohjeet kohdista 5 ja 8. 




Ongelma: Nayttoon ei tule ikkunaa, jossa kehotetaan liittdmddn USB-kaapeli. 

Ratkaisu: Poista HP all-in-one -laitteen Windows-levy CD-asemasta ja pane se 
takaisin CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta A. 





Ongelma: Microsoftin Ohjattu uuden laitteen lisaaminen -ikkuna tulee 
nayttoon. 

Ratkaisu: Valitse Peruuta. Irrota USB-kaapeli ja pane sitten HP all-in-one -laitteen 
Windows-levy CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta A. 

Ongelma: Laitteen asentaminen ei onnistu -ikkuna tulee nayttoon. 

Ratkaisu: Varmista, ettd ohjauspaneelin ohjekaavain on kunnolla paikallaan. 
Irrota HP all-in-one -laitteen kaapeli ja kytke se sitten takaisin. Tarkasta kaikki 
liitdnndt. Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Aid liitd USB-kaapelia 
ndppdimistddn tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virta Id hdettd. Katso ohjeet 
kohdasta A. 

Ongelma: Macintosh-ohjelmiston asentaminen ei onnistu. 

Ratkaisu: Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen ennen ohjelmiston 
asentamista. Aid liitd USB-kaapelia ndppdimistddn tai keskittimeen, jolla ei ole 
omaa virta Id hdettd. Lisdtietoja on kohdassa A. Verkko-oppaassa on lisdtietoja 
verkko-ohjelmiston ongelmien ratkaisemisesta. 




Lisdtietoja on kayttdoppaassa. Painettu kierratyspaperille. 4^ 
Lisdtietoja on sivustossa www.hp.com/support. 
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